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Clasificación europea EN 13501-1 

(productos de la construcción) 
 

Empleo: suelo 
 pared 
 techo 

 
 

Clasificación principal 
(la sigla fl después de la clase indica los materiales para suelos) 

A1 

A2 
+ + + + + 

clases de los materiales incombustibles 
(vidrio, fibra de vidrio, metales,   
porcelana, etcétera) 

B + + + + contribución al fuego muy limitada 

C + + +            “               “      limitada 

D + +            “               “      media 

E +            “               “      alta 

F – materiales fácilmente inflamables 

 

Clasificación accesoria 

0 + + + sin 

1 + + baja 

2 + media 
s 

3 – alta 

s = smoke: 
producción de humo 
durante la combustión 

0 + + sin 

1 + baja d 

2 – media 

d = dripping: 
caída de gotas o partículas 
inflamadas 
durante la combustión 

 
 
Cuidado: el tablero es una simplificación, tiene un valor exclusivamente informativo y tiene el único objetivo de facilitar la 
comprensión de los certificados europeos de reacción al fuego de los materiales ignífugos para escenografía producidos por 
Peroni (tejidos, pantallas vinílicas, suelos vinílicos, etcétera). 

 

Normas Europeas de Clasificación Reacción Fuego 


