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CODICE
CODE

FORMATO
FORMAT

LARGHEZZA
WIDTH

LUNGHEZZA
LENGTH

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

PESO
WEIGHT

REAZIONE AL FUOCO
REACTION TO FIRE

NON IGNIFUGO NFR - NOT FLAME RETARDANT

FINITURA
FINISH

Tessuto felpato da entrambi i lati Fabric brushed on both sides

DATI FISICO-MECCANICI
PHYSICAL MECHANICAL DATA

 · EN ISO 105-B02 Solidità del colore alla luce artificiale: valore 4-5
 · EN ISO 105-C06 Solidità del colore al lavaggio (40 °C): valore 3
 · EN ISO 12945-2 Resistenza al pilling: valore 3

 · EN ISO 105-B02 Colour fastness to artificial light: rate 4-5
 · EN ISO 105-C06 Colour fastness to laundering (40 °C): rate 3
 · EN ISO 12945-2 Pilling resistance: rate 3

DISPONIBILITÀ
AVAILABILITY

 · A metro
 · Rotoli interi
 · Realizzazioni su misura

 · By the metre
 · Full rolls
 · Custom-made creations

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO
CARE INSTRUCTIONS

CPA150D Arrotolato
Rolled-up 150 cm ± 52 m 70% Lana, 30% Altre fibre

70% Wool, 30% Other fibres 430 g/m2

CPA BOCCASCENA
PANNO IN LANA / WOOL SERGE

99 · Nero / Black
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