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CODICE
CODE

LARGHEZZA
WIDTH

LUNGHEZZA
LENGTH

SPESSORE
THICKNESS

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

PESO
WEIGHT

REAZIONE AL FUOCO
REACTION TO FIRE

IGNIFUGO PERMANENTE 
È considerato permanentemente ignifugo per il suo intero ciclo di 
vita, anche se venisse bagnato o lavato. 

IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT
It is considered to be permanently flame retardant for its lifetime, even 
if wet or washed. 

CERTIFICATI 
DI IGNIFUGAZIONE
FR CERTIFICATIONS

UNI 9177 classe 1
DIN 4102 classe B1
NFP 92-503 classe M1

UNI 9177 class 1
DIN 4102 class B1
NFP 92-503 class M1

CARATTERISTICHE
FEATURES

 · Capacità oscurante 100%
 · Molto leggero
 · Idrorepellente
 · Resistente allo strappo

 · Opacity level 100%
 · Very light
 · Water-repellent
 · Tear-resistant

DISPONIBILITÀ
AVAILABILITY

 · A metro
 · Rotoli interi
 · Realizzazioni su misura

 · By the metre
 · Full rolls
 · Custom-made creations

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO
CARE INSTRUCTIONS

Se necessario, pulire la superficie con un panno umido. If necessary, simply clean the surface with a damp cloth.

CFL305P 305 cm ± 50 m 0,14 mm Poliestere, Spalmatura in resina acrilica
Polyester, Acrylic back coating 135 g/m2

CFL FLYNIGHT
TELA SPALMATA / COATED CLOTH

99 · Nero / Black
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