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HLS LUCILLA ST
TESSUTO STROPICCIATO / CRUSHED FABRIC

CODICE
CODE

COLORI
COLOURS

LARGHEZZA
WIDTH

LUNGHEZZA
LENGTH

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

PESO
WEIGHT

HLS300S Cartella colori HLU
HLU colour chart

*da 180 a 290 cm
*from 180 to 290 cm ± 60 m 100% Poliestere

100% Polyester 50 g/m2

*a seconda del tipo di stropicciatura / depending on the type of crushing

REAZIONE AL FUOCO
REACTION TO FIRE

IGNIFUGO
Trattamento ignifugante idrosolubile. Non resiste al lavaggio in acqua 
e deve essere preservato con l’uso e la conservazione dei tessuti in 
luoghi puliti, asciutti, aerati e protetti da calore, sole e intemperie.

FR - FLAME RETARDANT
Water soluble fireproofing treatment. It doesn’t withstand wet cleaning 
and it must be protected by the use and preservation of the fabrics in 
clean, dry, airy and protected from heat, sun and bad weather places.

CERTIFICATI 
DI IGNIFUGAZIONE
FR CERTIFICATIONS

EN 13501-1 classe B s1 d0
EN 13773 classe 1
NFP 92-503 classe M1

EN 13501-1 class B s1 d0
EN 13773 class 1
NFP 92-503 class M1

CARATTERISTICHE
FEATURES

La stropicciatura (verticale o random) è una lavorazione meccanica 
eseguita a richiesta sull’articolo HLU Lucilla.

Crushing (vertical or random) is a mechanical processing perfomed on 
request on the article HLU Lucilla.

DISPONIBILITÀ
AVAILABILITY

 · Rotoli interi
 · Realizzazioni su misura

 · Full rolls
 · Custom-made creations

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO
CARE INSTRUCTIONS

HLS - Stropicciatura random / Random crumplingHLS - Stropicciatura verticale / Vertical crumpling
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