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CODICE
CODE

LARGHEZZA
WIDTH

LUNGHEZZA
LENGTH

SPESSORE
THICKNESS

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

PESO
WEIGHT

QSK246N 246 cm 1.000 m 0,02 mm Base poliestere, Superficie alluminio
Polyester support, Aluminium surface 30 g/m2

QSK RETRAFILM
FILM A SPECCHIO TERMORETRAIBILE / HEAT SHRINK MIRROR FILM

REAZIONE AL FUOCO
REACTION TO FIRE

DIFFICILMENTE INFIAMMABILE HARDLY INFLAMMABLE

CARATTERISTICHE
FEATURES

 · Super leggero
 · Termoretraibile tramite riscaldamento ad aria calda
 · Se retroilluminato la superficie a specchio diventa semitrasparente
 · Può essere teso su telai in alluminio per creare ZSK - Specchio 
Ultraleggero (per maggiori informazioni www.peroni.com)

 · Utilizzabile per fondali riflettenti

 · Super lightweight
 · Heat shrinkable by hot air
 · When backlit the mirror surface becomes semi-transparent
 · It can be applied to aluminium frames to create ZSK - Ultra lightweight 
Mirror (for further information www.peroni.com)

 · It can also be used for reflective backdrops

DISPONIBILITÀ
AVAILABILITY

 · A metro (ordine minimo 20 m)
 · Realizzazioni su misura

 · By the metre (minimum order quantity 20 m)
 · Custom-made creations

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
CARE INSTRUCTIONS

Per rimuovere la polvere utilizzare un piumino antistatico. 
Se particolarmente sporco, usare un panno in microfibra. 
Non usare prodotti aggressivi o abrasivi di alcun tipo.

To remove the dust, wipe the surface with a feather duster. 
If particularly dirty, clean the surface with a microfibre soft cloth. 
Do not use any aggressive or abrasive cleaning product.

NOTE
NOTES

Sconsigliato per l’uso all’aperto Not recommended for outdoor use

01 · Argento / Silver
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